
Модель

3CX 3CX

Стандартная рукоять Телескопическая рукоять
мм

A Максимальная глубина копания по SAE
Выдвинута 64,5–

42,442,4

То же - при горизонтальном днище
34,5–

12,412,4

Максимальная глубина копания
79,5–

57,457,4

B Максимальный вылет ковша от оси 
заднего моста

78,7–

27,627,6

C
Максимальный вылет ковша от оси
поворотной колонки

25,6–

73,573,5

D Вылет ковша от оси поворотной колонки
при максимальной высоте подъема

66,3–

47,247,2

E
Максимальный вылет ковша от оси 
машины при повороте стрелы на 90 град.

90,7–

49,549,5

F Максимальная высота подъема ковша по
SAE

53,6–

35,535,5

G Максимальная высота разгрузки
27,4–

48,348,3

Максимальная высота разгрузки по SAE
23,4–

4,34,3

H Cмещение поворотной колонки при
стандартной ширине рамы опор

61,161,1

50,150,1

J Угол поворота ковша °102°102

сгксгк

Усилие на кромке ковша при копании ковшом
583513451

822642362

Усилие на кромке ковша при копании рукоятью
5522–

52237123

гкгк

Грузоподъемность на полном вылете без ковша
917–

15414851

РАЗМЕРЫ ЭКСКАВАТОРА

УСИЛИЯ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЭКСКАВАТОРА - 3CX
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Примечание: 1 - Гидроцилиндр поворота ковша закреплен на ближней проушине
                            2 - Гидроцилиндр поворота ковша закреплен на дельней проушине


